INFORMATION SHEET

Internetové radio
[ AudioPi ]

U internetového radia sa jednad o prenos audia prostrednictvom internetu. K jeho spravnemu
chodu je teda nutné mat pristroj pripojeny k internetu. Ako prijimac internetovych rozhlasovych
stanic mo6ze sluzit nielen internetové radio, ale tiez bezny pocitad, notebook, tablet, mobilny
telefon ¢&i autoradio. Velkou vyhodou internetového radia je moznost prijimat stanice z celého
sveta bez obmedzenia radiového signdlu. Zo zoznamu internetovych stanic si mbzete vyberat
podla zanru, jazyka, regiénu, mesta a podla mnohych dalSich kritérii.

Vlastnosti modelu AudioPi v3:

LCD display zobrazujuci informacie:
o prehravanej radiovej stanice, audio siboru
o nazov autora
o nazov skladby
e Hlasové notifikacie:
o tykajluce sa zmeny sietovej adresy
o tykajuce sa synchronizacie audio zdrojov
e Dynamicka web stranka s odkazmi integrovanych aplikacnych systémov
e Bezdrétovy hot spot uréeny pre ovladanie radia
e Mobilna aplikacia

Ovladanie a stavové informacie modelu AudioPi v3:

e Inteligentné mikrospinace [SBC]
o zapnutie SBC, kratkym zatlacenim bieleho tlacitka
o vypnutie SBC, kratkym zatlacenim cerveného tlacitka
e Stavova LED
o modra blikajlca zobrazuje pracu SBC zariadenia
e Ovladanie hlasitosti, spravy kniznice hudobnych siborov a internetovych radii prostrednictvom
mobilnej aplikacie ¢i internetového prehliadaca

Hardvér modelu AudioPi v3:

e Vykonny SBC postaveny na ARM platforme
o 1x CPU 1Core 1GHz
o 1x RAM 512MB DDR
o 1x LAN IEEE 802.11.b/g/n (2.4GHz)
e Integrovany 5W reproduktor
o 3W zosilnovac triedy D (MAX98357A)
e Integrovany sietovy zdroj napdjania
o AC/DC napajaci zdroj 110/230V => 5V/1A (5W)

ARM - Advanced RISC Machine

CE - European Conformance

FCC - Federal Communications Commission
SBC - Single Board Computer



